
KOMBIHAMMER 830W
DH26PC2

Varenr.: 68100529 / EAN-nr.: 4966376327386

EGENSKABER

• Kompakt, funktionel og stærk kombihammer med høj slagenergi
• Høj borehastighed
• Multifunktionel (Borer, hamrer og mejsler)
• Ergonomisk gummibelagt greb
• Nemt værktøjsskifte
• Kompakt funktionsvælger
• Højre- /venstreomløb
• Trinløs variabel hastighedsregulering med konstant kraft
• Udstyret med sikkerhedskobling
• Praktisk centreringsfunktion
• Slagstop for boring i træ, stål, keramik etc.
• Rotationsstop til lettere mejselarbejde
• Letmonteret dybdestopper
• Lavt lyd- og vibrationsniveau

LEVERES MED

Dybdestopper, støttegreb, fedt og stabelkasse (HSC)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt 830W
Værktøjsfæste SDS-plus
Kapacitet i beton 26 mm
Kapacitet i træ/stål 32/13 mm
Kapacitet kernebor 50 mm
Hastighed ubelastet 0 - 1.100 /min
Slagtal ubelastet 0 - 4.300 /min
Slagenergi 2,9 Joule (EPTA)
Frakobling af slag/rotation Ja/Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D) 14,8 (boring) / 11,0 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A) 90,0
Lydeffekt dB (A) 101,0
Dimension (L x H) 349 x 194 mm
Vægt 2,8 kg

ANVENDELSESOMRÅDE

• Boring med slagfunktion i hårde materialer som beton, fliser og forskellige
stenmaterialer etc.
• Boring uden slagfunktion i træ, stål, aluminium etc.
• Lettere mejselarbejde i beton, fliser og forskellige stenmaterialer med rotationsstop
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